Автоматизированный комплекс для исследования вытеснения нефти  и исследования фазовых проницаемостей горных пород при двухфазной фильтрации в стационарном режиме в системах "жидкость-жидкость" и "жидкость - газ"-установка для исследования керна
Атомно-абсорбционный спектрометр ААnalyst 200 (производство Perkin Elmer, США)
Газовый порозиметр НЕР-Р
Двойной станок для обрезки и торцовки цилиндрических образцов керна DTS-100
Жидкостный пермеаметр BPS-350
Комплект оборудования для проведения исследования по ГОСТ-1929-87 на базе Вискозиметра Expert L Fungilab
Лабораторная установка "Капилляриметр В32-32" в комплекте
Микроскоп Axio Lab F1
Многоместный аппарат Дина-Старка DSU-250-6
Полевой набор для анализа бурового раствора - Специальный интернациональный набор в комплекте, кат. 162-00-1
Радиальная автоматическая пила для продольной резки керна
Система для изготовления тонких шлифов, GEOFORM
Сатуратор MS-350
Спектрофотометр UV-1800 сканирующий двулучевой с ПО
Станок для высверливания цилиндрических образцов горных пород PLUG-100
Станция химическая вакуумная РС 3003
Тестер линейного набухания в динамических условиях, кат. № 150-80-1
Тестер предельного давления и смазывающей способности, кат. № 112-00-1
Установка для изучения электрических характеристик горных пород при атмосферных условиях  EPS-A
Учебный газовый пермеаметр GPE-30
Учебный групповой капилляриметр CPD-E
Энергодисперсионный  ренгенофлуоресцентный анализатор серы "СПЕКТРОСКАН SUL"
Комплект оборудования для определения доли механических примесей в нефти
Комплект оборудования для определения коэффициента пористости  методом гидростатического взвешивания: весы ХР1203S с набором для определения плотности методом гидростатического взвешивания 
Комплект оборудования для проведения исследования по ГОСТ-1929-87
Бинокулярный стереомикроскоп для визуального описания шлифов SZR-9
Автоматический карбонатомер КМ-04С
Выставочные образцы
Газоанализатор tMicroClip
Газоанализатор дымовых газов
Газовый порозиметр НЕР-Р
Генератор ГЗ-53
Геохронологическая таблица
Гомогенизатор Daihan Wise Tis HG-15A
Двойной станок для обрезки и торцовки цилиндрических образцов керна DTS-100
Двухканальный самописец температур
Устройство исследования процесса образования псевдоожиженного слоя в газах и жидкостях СЕ220
Устьевое оборудование нефтяной скважины
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